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x-plant Catalog

Innerhalb der xplant Produktfamilie ist xplant Catalog fur die Pflege und Auswertung der
Stammdatenbesténde zustandig.

Zu den Stammdaten gehoren:
1 Kataloge
1 Rohrleiturgsspezifikationen

1 CAD-Bibliotheken

Stammdaten pflegen

Die Stammdatenbestdnde werden mit »plant Catalog neu erzeugt, geldscht, exportiert und
importiert. In einem geo6ffneten Katalog etwa kann der Anwender die Katalogstruktur bearbeiten
(Verzeichnisse,Gliederung), neue Katalogkomponenten hinzufiigen und mit Daten flllen, usw.
Aus den Katalogen werden Rohrleitungsspezifikationen erstellt, die anschlieRend in Projekten
zum Einsatz kommen.

In CAD-Bibliotheken werden alle grafischen Objekte (Variantenvorlage Blockdateien)
verwaltet und den Katalogkomponenten zugeordnet.

Stammdaten auswerten

Das (bliche Ergebnis bei der Auswertung von Stammdaten sind Ubersichten uber
Kataloginhalte in Papierform. Dazu enthalt splant Catalog einen leistungsféahigen
Reportgenerator sowie den dazugehérigen Reportdesigner, um Reports zu entwerfen bzw. zu
modifizieren. Durch entsprechende Abfragen im Stammdatenbestand mit Filtern und
Sortierkriterien kdnnen vielfaltige Auswertungen in Papierform bzw. elektronischer Form (PDF,
XLS, RTF, u.v.m.) erstellt werden. Diverse Reportvorlagen flr typische Katalogauswertungen
werden mitgeliefert, die vom Anwender beliebig modifiziert bzw. auf deren Basis zusatzliche,
neue Reports erstellt werden kénnen.

x-plant Catalog besitzt eine moderneund Ubersichtliche Benutzeroberflaiche. Die Bedienung

erfolgt fast ausnahmslos kontextsensitiv, d.h. dass fur alle Objekte, die auf der
Benutzoberflache erscheinen, ein Kontextmenl (rechte Maustaste) existiert, in dem die fiur
dieses Objekt verfiigbaren Komnmandos enthalten sind. Die Bedienung wird dadurch sehr

intuitiv, da der Anwender nicht lange uberlegen muss, wo denn nun dieses oder jenes
Kommando fiir ein bestimmtes Objekt zu finden ist. AuRerdem konnen an verschiedenen
Stellen Drag&DropOperationen mit der Maus ausgefiihrt werden, um Objekte zu verschieben

oder zu kopierend ganz so, wie man es vom Windows Explorer kennt.

Seite 1
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& scphnt Catalog 2.0 - = x
Katalog  Rohrleitungsspezifikation  CAD- hek Bearbeiten Ansicht Report Exras Fenster 2 -
+ : Az i
O @ PR ER B LD REREE, L REX A OREEN. 0d V8,
5@59; i Sprache: Deutsch .,g@,mgi
: Favoriten * %[5 atolag: D1v e Sprache Deutsch tory: Kataloge [ { (Master)Daten, Objektklasse 'Bogen’ [SYS_ELBOW MASTER] 2 x
Kataloge « ] I S Basis-Informationen 2 |a
Bl ANt Flansche ZHE  DIN-Rohrbauteie Lz Rofrbogen
[ | =% Kepoen Norm DIN2505-1
 Ansi Rohrbauteile (C-Stahl) m e :ane:j
] Ansi Rohrbauteie (Edelstahle) DINZ§17 Zoas
— mos1y Lieferant
B ARCA Armaturen — i Bauart Nahtlos
[El Behalter ] DIN2517 Rt 2
I Nenndruck PN
8 Deutscher Flanschenkatalog L Reduzerungen RyD-verhaltnis 1,00 -
DIN 2616 (Teil 1)
- (-] WandstarkenRehe 1
8 ON-11850 Rofrbauteie || Reduzerstuck [...] DINZsI6L E 1|3 e
[l DINRohrbauteie || Reduzierstiick [...] DIN2616-1 E 2 Zusatzfeld 1 =
{1 Dockneier - Rohre und Formteile L Reduzierstiick [ DIN266-1 B 3 Zusatzfeld 2
[ Reduzierstiick [...] DIN2616-1 E 4 Zusatzfeld 3
B tro Ml 'l . Reduzierstick[...] DINZ616-1 E 5 Zusatzfeld 4
| (}  DIN 2616 (Teil 2) Exzentrisch Zusatzfeld 5
Kataloge [ {3 DN 2616 (Tei2) Konzentrisch Zusatzfeld 6
—%9  Rohrbégen Sonstige Eigenschaften Py
[ B Bauart 02 (1D) Teil1 | Enheit Nennweite 1 0
CAD-Bibliotheken Varianten B ~ 1 1S0GEN =
| - = ] Rahrbogen [...] DIN2E05-1 2 2 ISOGEN Component Identifier ELBOW
—— o 7] Rohrbogen [...] DIN2805-1 2 3 ISOGEN SKEY e
Sl e [ - = [¥] Rohrbogen [...] DINZE0S-1 2 4 1SOGEN Item Type FABRICATICN-TTEM gl
[ 7] Rohrbogen [...] DIN260S-1 2 5 1SOGEN MESSAGE-Form Ohne Rahmen
Schemasymhbole Kataloge + CAD-Bil | || (§  Bauart02 (1D) Tel2 150GEN MESSAGE-Formel
| C}  Bauart03 (1,50) Teil L 150GEN MESSAGE -Text
A = m 5 Grafikparameter | Abmessungen A
() Finheit an - = -~
: Detaildaten 2%
Nenmweite DN - | Artialtext [ art [Preis [Emheit | Aubendurchmesser 1 |Wandstake [ [b [ [Lange |Bogenwadus | Bogenwinkel | Gewicht | Bnheit *
Hier icken um eine neue Zeile hinzuzufiigen =
Rofrbogen DINZ605-1-90-2-21,3x1,6 5~
DN 20 | Rohrbogen DIN2605-1-90-2-25,9%1,6 5~ 0,00 € 26,90 1,60 0,00 0,00 0,00 39,27 25,00 90,00 0,03 kg
DN 25| Rohrbogen DIN2605-1-90-2-33, 7x2 5- 0,00 € 33,70 2,00 0,00 0,00 0,00 38,27 25,00 90,00 0,05 kg
DN 32|Rohrbogen DINZ605-1-90-2-42,4x2 5 0,00 € 42,40 2,00 0,00 0,00 0,00 50,27 32,00 90,00 0,09 kg
DN 40 |Rohrbogen DIN2605-1-30-2-48, 3x2 5- 0,00 € 48,30 2,00 0,00 0,00 0,00 59,69 38,00 50,00 0,12 kg
DN 50 |Rohrbogen DIN2505-1-90-2-60, 3x2 5- 0,00 € 60,30 2,00 0,00 0,00 0,00 80,11 51,00 90,00 02k o
4 4 Datensatzlwon26 b W M+ — < v X {| M »
| Lizenz 783399338-456 |

Abbildung 1 - x-plant Catalog

Seite 2



-plant Catalog 2.0
x-plant

Menis und Werkzeugkéasten

Katalog

Neuen Kat alog anlegen

Mit diesem Befehl wird ein neuer, leereiKatalog in dem gewiinschten Repository angelegt.
Dazu erscheint ein Dialog.

X Neuen Katalog anlegen

MName

Repaository Kataloge T

oK Abbrechen Hilfe

Abbildung 2 - Dialog 'Neuen Katalog anlegen’

Im EingabefeldName wird der Katalogname eingegeban. Hier kénnen beliebige Zeichen (auch
Leerzeichen, Sonderzeichen, Umlaute, usw.) verwendet werden. Dieser Name kann auch
spater noch jederzeit geandert werden.

Im Auswahlfeld Repository werden die von der zuvor ausgewdahlten Engine verwalteten
Repositories aufgelistet. Hiermit wird festgelegt, in welchem Repository der neue Katalog
angelegt bzw. gespeichert wird.

Mit der Schaltflache OK wird der neue Katalog angelegt und als neues Katalogfenster
angezeigt. Ein neuer Katalog enthalt zunachst nur das Katab-Objekt selbst als Wurzel der
Gliederung. Naheres dazu im Kapitel zum Them#&ataloge.

Mit der SchaltflacheAbbrechen wird der gesamte Vorgang abgebrochen.

Die SchaltflacheHilfe ruft den Hilfetext der Onlinehilfe zu dieser Funktion auf.

Wichtig:

Ein reu angelegter Katalog wird erst dann im Repository gespeichert, wenn der Befehl

Speichern ein erstes Mal auf diesen Katalog angewendet wird. Wird also der neue Katalog
geschlossen ohne ein Speichern auszufihren, wird auch kein Katalog im Repository angeleg

Seite 3
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Katalog offnen

Mit diesem Befehl wird ein existierendeiKatalog zur Sichtung, Bearbeitung oder Auswertung
geoffnet. Dazu erscheint ein Dialog.

X Katalog dffnen X

Repository Kataloge [

Kataloge
-~
ANSI Rohrbauteile (C-Stahl) W
ANSI Rohrbauteile (Edelstéhle)
ARCA Armaturen

Behaelter

Deutscher Flanschenkatalog
DIN-11850 Rohrbauteile
DIN-Rohrbauteile

Dockweiler - Rohre und Formteile
Ebro

FIP-Armaturen

Fittinge, Gasrohr

Fittinge, Kupfer

Georg Fischer PP-H,PE-HD
Georg Fischer PVC

Gestra

Herl Armaturen

Interapp

ISOGEN Items

KSE Armaturen

LESER - Sicherheitsarmaturen
MAGFLOW-Messtechnik
Medenus Gas-Druckregeltechnik
METSO Automation
PAPIERTECHNIK

Profiekatalog

Pumpen

NAT Ke Comnbala

| Offnen | | Abbrechen | | Hilfe

Abbildung 3 - Dialog 'Katalog 6ffnen’

Im Auswahlfeld Repository werden die von der zuvor ausgewahlten Engine verwalteten
Repositories aufgelistet. Hiermit wird festgelegt, aus welchem Repository die enthaltenen
Kataloge in der Liste zur Auswahl angezeigt werden sollen.

Im Listenfeld Kataloge werden die in dem gewdahilten Repository enthaltenen Kataloge

angezeigt.

Mit der Schaltflache Offnen wird der selektierte Katalog gedffnet und als neues Katalogfenster
angezeigt. Ein Doppelklick auf einen Katalog in der Katalogliste bewirkt dasselbe.

Mit der SchaltflacheAbbrechen wird der gesamte Vorgang abgebrochen.

Die SchaltflacheHilfe ruft den Hilfetext der Onlinehilfe zu dieser Funktion auf.

Seite 4
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Katalog schliel3en

Mit diesem Befehl wird der akit v e Kat al og geschl ossen. aAktiv"
Zusammenhang das aktive Katalogfenster. Sind mehrere Kataloge geéffnet worden, bezieht

sich dieser Befehl also stets auf das Katalogfenster bzw. den Katalog, welcher den
Eingabefokus besitzt.

Ein Katalog kann alternativ auch durch das SchlieBen des Katalogfensters (ALT+F4,
Systemmen/Schlie3en oder SchlieBetschaltflache) geschlossen werden.

Wurden seit dem Anlegen bzw. Offnen Anderungen am Katalog vorgenommen, erscheint ein
Dialog mit der Frage, ob dieAnderungen im Repository gespeichert werden sollen.

Anderungen vorhanden x

Mein | | Abbrechen |

Abbildung 4 - Sicherheitsabfrage

Mit der Schaltflache Ja werden die Anderungen gespeichert und der Katalog anschlieRend
geschlossen.

Mit der Schaltflache Nein werden die Anderungen verworfen und der Katalog anschlieRend
geschlossen.

Mit der Schaltflache Abbrechen wird der gesamte SchlieVorgang abgebrochen und der
Katalog bzw. das Katalogfenster bleibt getffnet.

Seite5
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Katalog speichern

Mi t di esem Bef ehl wird der aktive Katalog im zuge
bedeutet in diesem Zusammenhang das aktive Katalogfenster. Sind mehrere Kataloge geéffnet

worden, bezieht sich dieser Befehl also stet auf das Katalogfenster bzw. den Katalog, welcher

den Eingabefokus besitzt.

Tastaturbefehl: CTRL+S

Seite 6
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x-plant

Katalog importieren

Wichtig:

Damit enthaltene Verknupfungen zu CABibliotheken beim Import eines Kataloges wieder
aufgebaut werden koénnen, missen die entsprechenden CAEBibliotheken vorher importiert

wer den. Geschieht d

i es ni

cht, ver wei senddidi

Komponenten besitzen keine CAEReprasentation mehr. Ein nachtraglicher Import der CAD
Bibliotheken kann hier aus systemtechnischen Griinden die Verknipfungen nicht aktualisieren.
Daher ist die Reihenfolge beim Katalogmport sehr wichtig:

1. CADBibliothek(en)
2. Katalog(e)

Mit diesem Befehl wird ein zuvor exportierter Katalog in ein beliebigeRepository importiert.

Dazu erscheint ein Dialog.

X Katalog importieren

Repositary

Kataloge

Dateiname:

¥| Katalognamen &ndern

Katalogname: | apsI Flansche

Dier Katalogname "ANS| Flansche' esast

¥PCatalog_ANSI Flansche. zip

art berais!

Import-Umfang

Sonstige Optionen

V| Katalogdaten
| Grafik-Verkniipfungen

Import als Kopie

Importdatei nach Import léschen

Passwort

Abbrechen

Hilfe

Abbildung 5 - Dialog 'Katalog importieren'

Im Auswahlfeld Repository werden die von der zuvor ausgewdhlten Engine verwalteten
Repositories aufgelistet. Hiermit wird festgelgt, in welches Repository der Katalog importiert

wird.

Mit der Schaltflachel mp or t d at e iersehéir ¢ineDatéiauswahldialog, mit dessen Hilfe
die Datei selektiert wird, die den zuvor exportierten Katalog enthalt.

Seite 7
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X Inhalt der Importdatei Lé]

\:/”\_,j' | .« import_export » Kataloge » - | 3 | | Suchen o

‘ Organisieren * chten . Neuer Ordner

Name
_——QXPCatalog_ANSI Flansche.zip
:‘J-XPCatalug_Ansi Rohrbauteile (C-5tahl).zip
:l_]XPCatang_Ansi Rohrbauteile (Edelstashle).zi| =

FI_-' Dokumente

& Zuletzt gedndert

Bl Desktop CxPCatalog_ARCA Armaturen.zip

[ Computer _—T_L]XPCatang,Behaelter‘zip

FE Bilder :fJ.XPCatalog_Deutscher Flanschenkataleg.zip
Fp\ Musik LD %P Catalog_DIN-11850 Rohrbauteilezip

LD %PpCatalog_DIM-Rehrbauteile zip

I %P Catalog_Dockweiler - Rohre und Formieile
LD %P Catalog_Ebro.zip
_——QXPCataIog_F[P—Armaturen.zip
:J-XPCatalog_Fittinge, Gasrohr.zip
:J-XPCatalug_FittingE, Kupferzip
:._!XPCataIug_Geurg Fischer PP-H,PE-HD.zip
:l_]XPCatang_Georg Fischer PYC.zip
:lePCatalog,Gestra.zip

s .

Ordner Ay m ¥

FE;‘ Suchvorginge
Offentlich

Dateiname: - [ZIP-Dmeien ("zip) V]

Offnen Abbrechen

b —5

Abbildung 6 - Dateiauswahl

Ein Katalog wird immer vollstandig in eine ZIMatei exportiert. Das hat einerseits den Vorteil,
dass es sich je Katalog nur um eine einzige Datei handelt und aul3erdem, dass die Daten
gleichzeitig komprimiert werden, so dass ein expdierter Katalog leicht transportiert und z.B.

als Anlage zu einer eMail versendet werden kann.

Nachdem die gewunschte Exportdatei ausgewahlt wurde, wird deren Inhalt zunachst Uberpruft.
Handelt es sich um eine gultige KatalogExportdatei, wird deren Inhdt in einem kleinen Dialog
angezeigt und der Name der ZIPDatei erscheint anschlieRend im ImporDialog. Ist die Datei
ungultig, erscheint eine entsprechende Hinweismeldung.

Ist die ZIRDatei mit einem Passwort geschitzt worden, muss zuvor im Eingabefel®asswort
das korrekte Passwort eingegeben werden (dabei auf korrekte GrefKleinschreibung achten).
Sonst erscheint eine Fehlermeldung mit dem Hinweis, das korrekte Passwort einzugeben.

Existiert der zu importierende Katalog bereits in dem gewé&hlten Repd®ry, erscheint eine
entsprechende Hinweismeldung. Uber die OptionKatalognamen andern kann der Name des
Kataloges vor dem Import geandert werden. Wird diese Option aktiviert, kann der Katalogname
im Eingabefeld Katalogname editiert werden. Wahrend des Edierens wird standig Uberprift,
ob der Katalogname bereits existiert. Ist dies der Fall, erscheint der Katalogname in roter Farbe
und ein Import ist nicht mdglich. Erst dann, wenn der Katalogname in schwarzer Farbe
erscheint, existiert er noch nicht und &nn daher importiert werden.

In Bereich Import -Umfang kann der Umfang des Dater und Dateirlmportes festgelegt
werden. Es sind jeweils nur die Optionen aktiv, die aufgrund des Inhaltes der Exportdatei
sinnvoll sind.

1 Katalogdaten . Es werden alle enthaltene Katalogdaten importiert.
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1 Grafik-Verknupfungen . Existieren Verknipfungen der Katalogomponenten zu
CAD-Bibliotheken (die sog.a Mappi ngs ") , werden diese
importiert.

Im Bereich Sonstige Optionen kdnnen weitere Optionen fiir denmport festgelegt werden.
1 Import als Kopie . Es wird eine 1:1 Kopie des Kataloges importiert, ohne einen
vorhandenen Katalog zu Uberschreiben.
1 Importdatei nach Import lIéschen . Wird diese Option gewahlt, wird nach einem
erfolgreichen Import die gewahlte Expo rtdatei geléscht.

1 Passwort . Hier muss das gliltige Passwort eingegeben werden, wenn der zu
importierende Katalog mit einem Passwort geschitzt wurde.

Mit der Schaltflache Importieren wird der Import des Kataloges gestartet. Der Import kann je
nach GroRRe desKataloges, Rechnerleistung und Netzwerk einige Sekunden oder sogar einige
Minuten benétigen. Wahrenddessen erscheint ein Dialog mit einer animierten
Fortschrittsanzeige.

Wurde der Import erfolgreich ausgefihrt, erscheint abschlieBend einer entsprechende
Hinweismeldung.

Mit der Schaltflache Abbrechen wird der gesamte Vorgang abgebrochen.

Die Schaltflache Hilfe ruft den Hilfetext der Onlinehilfe zu dieser Funktion auf.

Seite 9



x-plant

x-plant Catalog 2.0
Handbuch

Katalog exportieren

Mit diesem Befehl wird ein Katalog in e Exportdatei im ZIRFormat exportiert. Dazu erscheint

ein Dialog.

X Katalog exportieren

Repository  Kataloge

Kataloge

ANSI Flansche _

ANSI Rohrbauteile (C-5tahl)
ANSI Rohrbauteile (Edelstdhle)
ARCA Armaturen

Behaelter

Deutscher Flanschenkatalog
DIM-11850 Rohrbauteile
DIMN-Rohrbauteile

Dockweiler - Rohre und Formteile
Ebro

FIP-Armaturen

Fittinge, Gasrohr

Fittinge, Kupfer

Georg Fischer PP-H,PE-HD
Georg Fischer PYC

Gestra

20090702_XPCatalog_ANSI Flansche.zip

Export-Umfang Sonstige Optionen
¥ Katalogdaten Katalog nach Export léschen
| Grafik-Verknipfungen
Passwort
Bestatigung
| Exportieren | | Abbrechen | | Hilfe

Abbildung 7 - Dialog 'Katalog exportieren’

Im Auswahlfeld Repository werden die von der zuvor ausgewdhlten Engine verwalteten
Repositories aufgelistet. Hiegmit wird festgelegt, aus welchem Repository die enthaltenen
Kataloge in der Liste zur Auswahl angezeigt werden sollen.

Im Listenfeld Kataloge werden die in dem gewahlten Repository enthaltenen Kataloge

angezeigt.

Mit der SchaltflacheS p e i ¢ h e r n erscheinteein Bateidialog, mit dessen Hilfe Ablageort
und Name der Exportdatei festgelegt wird.
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X Pfad und Dateiname der ZIP-Datei L\\) &J

@\J" < z Sicherungen R2 » Catalog »

Wy Organisieren nsichten ~ [ Meuer Ordner

Name m

C1120090626_XPCadLibrary_Schema-Symbolkatalog nach EN 150 10
1120090626 _XPCadLibrary_Schema-Symbolkataleg nach EN 150 10¢
£1120090626_XPCatalog_Schema-Symbolbibliothek nach EN IS0 10€

FF Dokumente

& Zuletzt gedndert

B Deskiop C1120090626_XP Catalog_Schema-Symbolbibliothek nach EM 150 10€ =
M Computer C1120090628_XPCadLibrary_Universal Armaturen.zip

FE Bilder ;.L]ZCICIQU&Z&XPCET:E\Dngvarsal Armaturen (Schmutzfanger, Mess
rp\ Musik ;I_]ZGGQGGZQ_XPCadL\hraW_XPLA_R&J-KKS-SymhnIe.zip

C1120090629_XPCatalog_XPLA_R&I-KKS-Symbolezip
C2120090630_XPCatalog_KSB Armaturen zip
;.L]ZCICIQU&SCI}PCata\D97Un|varsal Armaturen (Schmutzfanger, Mess _
Ordner Al I s

'E Suchvergange
Offentlich

Dateiname: 20090702_XPCatalog_ANSI Flansche.zip -
Dateityp: | ZIP-Dateien (*.zip) -

Abbildung 8 - Name der ZIP-Datei

Ein Katalog wird immer vollstéandig in eine ZIMDatei exportiert. Das hat einerseits den Vorteil,
dass es sich je Katalog nur um eine einzige Datei handelt und aul3erdem, dass die Daten
gleichzeitig komprimiert werden, so dass ein exportierter Katalog leicht transportiert und z.B.
als Anlage zu einer eMail versendet werden kann. Daher nimmt der Dateidégy auch nur
Dateinamen mit der Endung .ZIP an.

Der Ablageort ist standardméRig das temporare »splant-Datenverzeichnis des aktuell
angemeldeten Benutzers. Dies kann jedoch beliebig veréandert werden. Bei der néchsten
Verwendung des ExporiBefehles wird dann das zuletzt verwendete Verzeichnis als Vorgabe
verwendet.

x-plant Catalog bildet einen VorgabeDateinamen, der das aktuelle Datum, die Kennung
axXPCatalog" sowi e den Namen des Kataloges enth?alt
Ubersichtliche Archivieung und eine leichtere Selektion bei einem spateren Import des

Kataloges. Dies ist nur eine Vorgabe bzw. Empfehlung. Die Exportdatei kann einen beliebigen

Namen erhalten. Die Endung lautet jedoch immer .ZIP.

Der Dateiname wird nach Bestétigung des Dateidaloges auch im ExportDialog angezeigt.

Im Bereich Export-Umfang kann der Umfang des Datenr und DateiExportes festgelegt
werden.
1 Katalogdaten . Es werden alle enthaltenen Katalogdaten exportiert.
1 Grafik-Verknipfungen . Existieren Verknipfungen der Katalg-Komponenten zu
CAD-Bibliotheken (die sog.a Mappi ngs ") , werden diese mit di e
exportiert.

Im Bereich Sonstige Optionen kdnnen weitere Optionen fiir den Export festgelegt werden.

1 Katalog nach Export l6schen . Wird diese Option gewahlt, wid nach einem
erfolgreichen Export der exportierte Katalog im Repository geldscht.
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1 Passwort . Hiermit kann der exportierte Katalog bzw. die erzeugte ZHPatei mit einem
Passwort geschiitzt werden. Erlaubt sind beliebige Buchstaben, Zahlen und
Sonderzeichen.Es wird zwischen GroR und Kleinschreibung unterschieden.

1 Bestéatigung . Hier muss das zuvor eingegebene Passwort nochmals bestétigt werden.
Nur dann, wenn beide Eingaben absolut identisch sind, kann der Passwortschutz
aktiviert werden (sonst erscheint bei Btatigung der SchaltflacheOK ein
entsprechender Hinweis).

Mit der Schaltflache Exportieren wird der Export des Kataloges gestartet. Der Export kann je
nach GroRRe des Kataloges, Rechnerleistung und Netzwerk einige Sekunden oder sogar einige
Minuten benétgen. Wahrenddessen erscheint ein Dialog mit einer animierten
Fortschrittsanzeige.

Wurde der Export erfolgreich ausgefihrt, erscheint abschlieRend einer entsprechende
Hinweismeldung.

Mit der SchaltflacheAbbrechen wird der gesamte Vorgang abgebrochen.

Die Schaltflache Hilfe ruft den Hilfetext der Onlinehilfe zu dieser Funktion auf.
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Katalogreport drucken

Hiermit kann ein Katalogreport erzeugt werden, der sich inhaltlich auf den gesamten Katalog im
aktiven Katalogfenster bezidét. Sind mehrere Kataloge gedéffnet worden, bezieht sich dieser
Befehl also stets auf das Katalogfenster bzw. den Katalog, welcher den Eingabefokus besitzt.

Dazu erscheint ein Dialog. Parallel dazu werden bereits die relevanten Informationen aus dem
Reposttory geladen (soweit dies noch nicht geschehen ist). Dies kann bei einem

umfangreichen Katalog einige Zeit in Anspruch nehmen, da in diesem Fall alle Katalogdaten
aus dem Repository geladen werden mussen.

X Kataloge und Rohrlettungsspezifiationen drucken x
Verfligbare Reports
Katalogrepart (allg. |
Rohrleitungsspezifikationsreport (allg.)
| Vorschau... |
| Schliessen |
| Hilfe |

Abbildung 9 - Dialog 'Katalog drucken'

In der Liste Verfugbare Reports werden alle Reports fir »plant Catalog angezeigt, die sich im
Repository des aktiven Kataloges befinden. Jedes Repository besitzt seinen eigenen,
individuellen Satz Reports. Ahnlich wie beim Export undmport von Katalogen kénnen auch
Reports aus einem Repository exportiert und in ein anderes Repository importiert werden. Mehr
dazu erfahren Sie im KapiteReports verwalten

In dieser Liste wird der gewtnschte Report ausgewahlt.

Uber die SchaltflacheDruc k e nkann der Report auf einen Drucker oder in ein elektronisches
Format (PDF, XLS, RTF, u.v.m.) ausgegeben werden. Es erscheint ein weiterer Dialog, in dem
vielfaltige Einstellungen getroffen werden kdnnen, um das gewinschte Ausgabeergebnis zu
erhalten.
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*‘ Ausgabe-Einstellungen =
e
HAusgabemedium
&3 Brother MFC-8840D USE Printer
Einstellungen permanent speichern
Optionen
Anfangsseite: 1 = Exemplare: 1
Seiten:
@ alle
) Bereich(e)

(Geben Sie hier Seiten oder Seiten-Bereiche an, ggf. durch Komma getrennt.
Beispielsweise '1,3-4,10-")

Einschrankung: alle ausgewshlten Seiten v]

I Starten I I Abbrechen I

Abbildung 10 - Dialog 'Ausgabe-Einstellungen’

Weitere Hilfen zu diesem Dialog und seinen Funktionen erhalten Sie Uber dessen Hilfe
Schaltflache bzw. mit der F1Taste.

Mit der SchaltflicheVV o r s ¢ h wind éie Vorschaufunktion des Reportgenerators gestartet
und der fertige Report kann im WY SIWY®lodus (What You See Is What You Get) eingesehen
und auf Wunsch auch ausgedruckt werden. In der Vorschau kann beliebig in den erzeugten
Seiten des Reports geblattert und gezoomt werdenDiese Funktion ist also vor allem dann
sinnvoll, wenn das Ausgabeergebnis zunéchst nur optisch und inhaltlich geprift werden soll,
ohne es auszugeben.

& Vorschau ‘i‘ =8 =
1vani 100% - A Q [FTRN="=] [SE]
o [ Lings [own omz ome [Wom |Gswied [wemskwr [wercisasr  |areenr
fmen] a1
T == = = [
3 I . T
i === == ===
= =
| e
o ot e
I t Projekistiickliste Mein erstes Demo Proiet | 9911 12032010
x-plan otk
St wen 1
Seite 1 von 1 (100%:)

Abbildung 11 - Druckvorschau
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Die Schaltflache Schliessen beendet die ReportFunkt i on und schlieCt den
druckend.

Die SchaltflacheHilfe ruft den Hilfetext der Onlinehilfe zu dieser Funktion auf.
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Katalog l6schen

Mit diesem Befehl wird ein existierender Katalog aus dem zugehérigen Reposity geltscht.
Dazu erscheint ein Dialog.

Abbildung 12 - Dialog 'Katalog I6schen’

Im Auswahlfeld Repository werden die von der zuvor ausgewahlten Engine verwalteten
Repositories aufgelistet. Hiermit wird festgelegt, aus welcem Repository die enthaltenen
Kataloge in der Liste zur Auswahl angezeigt werden sollen.

Im Listenfeld Kataloge werden die in dem gewahlten Repository enthaltenen Kataloge
angezeigt. Der zu l6schende Katalog wird hier ausgewahilt.

Mit der Schaltflache Loschen wird der selektierte Katalog gel6scht.Zuvor erscheint jedoch
noch eine Sicherheitsabfrage.

Abbildung 13 - Sicherheitsabfrage
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