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x-plant Content

Innerhalb der xplant Produktfamilie ist xplant Content fir die Sichtung, Bearbeitung und
Auswertung der Projektdatenbesténde zustandig. Der zentrale Begriff ist hier demnach das
Projekt.

Projekte sichten

Der Anwender kann mit xplant Content beliebige Projekte 6ffnen (auch mehrere gleichzeitig)
und deren Inhalt in hierarchischer Form einsehen, etwa, um sich in einem ihm nicht vertrauten
Projekt zu orientieren oder um als Projektleiter den Stand bzw. Fortschritt der Arbeiten an einem
Projekt einzusehen. Neben den enthaltenen Daten kdnnen auch enthaltene Dokumente
(Zeichnungen, OfficeDateien, usw.) in einer Vorschau betrachtet werden.

Projekte bearbeiten

Projekte werden mit xplant Content neu erzeugt, geldscht, exportiert und importiert. In einem

geodffneten Projekt kdnnen neue Objekte (z.B. Unterprojekte, Leitungen, Medien) hinzugefiigt

werden, ohne dazu eine Zeichnung 6ffnen zu mussen. Hiermit kann der Anwender einem

Projekt die gewiinschte Struktur vergeben sowie bereits diverse technische Objekemlegen. In

diesen @&aProjektrahmen" werden sp?2ter die eigentli
Erstellung von CADZeichnungen automatisch eingefiigt.

Im Rahmen der integrierten Dokumentenverwaltung werden auch die in einem Projekt

enthaltenen Zeichnungenund sonstigen technischen Dokumentationen als Objekte in das

Projekt aufgenommen.

Projekte auswerten

Das ubliche Ergebnis bei der Auswertung von Projektdaten sind Stiicklisten. Dazu enthalt x
plant Content einen leistungsfahigen Reportgenerator sowie den dazugehdrigen
Reportdesigner, um Reports zu entwerfen bzw. zu modifizieren. Durch entsprechende Abfragen
im Projektdatenbestand mit Filtern und Sortierkriterien kénnen vielfaltige Auswertungen in
Papierform bzw. elektronischer Form (PDF, XLS, RTF, u.v.mg@rstellt werden. Diverse
Reportvorlagen fir typische Stlcklistenarten werden mitgeliefert, die vom Anwender beliebig
modifiziert bzw. auf deren Basis zusétzliche, neue Reports erstellt werden kénnen.

x-plant Content besitzt eine moderne und Ubersichtlice Benutzeroberflache. Die Bedienung
erfolgt fast ausnahmslos kontextsensitiv, d.h. dass fur alle Objekte, die auf der
Benutzoberflaiche erscheinen, ein KontextmenU (rechte Maustaste) existiert, in dem die fur
dieses Objekt verfiigharen Kommandos enthalten sid. Die Bedienung wird dadurch sehr
intuitiv, da der Anwender nicht lange Uberlegen muss, wo denn nun dieses oder jenes
Kommando fur ein bestimmtes Objekt zu finden ist. AulRerdem koénnen an verschiedenen
Stellen Drag&DropOperationen mit der Maus ausgefuhrtwerden, um Objekte zu verschieben
oder zu kopierend ganz so, wie man es vom Windows Explorer kennt.
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Abbildung 1 - x-plant Content
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Menis und Werkzeugkéasten

Projekt

Neues Projekt anlegen

Mit diesem Befehl wird ein neues, leeres Projekt in dem gewlinschten Repository angelegt.
Dazu erscheint ein Dialog.

X

Marne

Repository Frojekte -

Ok Abbrechen Hilfe
Abbildung 2 - Dialog 'Neues Projekt anlegen’

Im Eingabefeld Name wird der Projektname eingegeben. Hier kénne beliebige Zeichen (auch
Leerzeichen, Sonderzeichen, Umlaute, usw.) verwendet werden. Dieser Name kann auch
spater noch jederzeit gedndert werden.

Im Auswahlfeld Repository werden die von der zuvor ausgewahlten Engine verwalteten
Repositories aufgelistet. Hiermit wird festgelegt, in welchem Repository das neue Projekt
angelegt bzw. gespeichert wird.

Mit der Schaltflache OK wird das neue Projekt angelegt und als neues Projektfenster
angezeigt. Ein neues Projekt enthalt bereits eine BasiStruktur. Naheres dazu im Kapitel zum
Thema Projekte.

Jedes Projekt besitzt flr die integrierte Dokumentenverwaltung ein Basisverzeichnis flr
Zeichnungen sowie ein Basisverzeichnis fur sonstige Dokumente. Damit die
Dokumentenverwaltung Uberhaupt erfolgen kann missen diese Basisverzeichnisse beim
Anlegen eines neuen Projektes nach Mdglichkeit auch angegeben werden. Daher erscheinen
bei der Neuanlage eines Projektes zwei Hinweismeldungen, die auf diesen Umstand hinweisen.
Bitte befolgen Sie nach Mdoglichkeit disen Hinweis und geben Sie als erstes die
Basisverzeichnisse ein. Die beiden genannten Basisverzeichnisse sind Datenfelder des Projekt
Objektes, also der Wurzel des Projektbaumes. Sie kdnnen die Verzeichnisnamen eingeben
oder uber eine Dialogbox auswahlen.
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[ Ordner suchen M [ﬁ‘
124
Bitte einen Ordner fiir 'Basisverzeichnis Zeichnungen'
wahlen,
. metadata o
| metadata2
J Projects
P J Projects2
© |\ Mein erstes Demo KKS Projekt
P , Mein erstes Demo Projekt 3
o | Bloecke r
J xrefs

/ Mein erstes KK5 Projekt
J Mein erstes Projekt
| MyFirstProject

i Meuer Ordner
] 1 3

’Neuen Ordner erstellen ” OK l [ Abbrechen ]

Abbildung3i Di al og aOrdner suchenbd

Mit der SchaltflacheAbbrechen wird der gesamte Vorgang abgebrochen.

Die SchaltflacheHilfe ruft den Hilfetext der Onlinehilfe zu dieser Funktion auf.

Wichtig:

Ein neu angelegtes Projekt wird erst dann im Repository gespeichert, wenn der Befehl

Speichern ein erstes Mal auf dieses Projekt angewendet wird. Wird also das neue Projekt
geschlossen ohne ein Speichern auszufuhren, wird auch kein Projekt im Repositorygategt.
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Projekt 6ffnen

Mit diesem Befehl wird ein existierendes Projekt zur Sichtung, Bearbeitung oder Auswertung
geoffnet. Dazu erscheint ein Dialog.

X
Repository Projekte -

Projekte

Ziehen Sie eine Spaltentiberschrift in diesen Bereich um nach dieser zu gruppieren
| <!.ggtpekmame Projektnummer | Auftragsnummer Angebotsnummer Projektnummer (Kunden)
_MC_Test 0000
FI5 - BOILER. 1082
Lauda_01 56789 2222 3333
Lisentest
e e Do it 913 N
PEP RDKO-200032
Rotterdam_Lot D21 9091003
STS_Test2 STS_Test2 Angebot Kunde
Test
4 i »
| Liste als XLS speichern... | | Offnen | | Abbrechen | | Hilfe

Abbildung 4 - Dialog 'Projekt 6ffnen’

Im Auswahlfeld Repository werden die von der zuvor ausgewdahlten Engine verwalteten
Repositories aufgelistet. Hiermit wird festgelegt, aus welchem Repository die enthaltenen
Projekte in der Liste zur Auswahl angezeigt werden sollen.

Im Listenfeld Projekte werden die in dem gewahlten Repository enthaltenen Projekte
angezeigt. Diese Tabelle ist beziglich des Funktionsumfangs mit der Objektliste in-glant
Content vergleichbar. D.h. der Anwender kann die Anzeige beliebig sortieren und filtern.

Insbesondere die Filterzeilein diesen Tabellen ist ein sehr gutes Werkzeug, um schnell und
einfach das gewlinschte Projekt aus einer gro3en Projektliste aufzusuchen. Z.B. indem in der
Spalte "Projektnummer” ein Text eingegeben wird, der die Ergebnismenge entsprechend
reduziert.

In der Filterzeile werden keine Daten angezeigt, sondern hier kann der Anwender fir jede
Spalte einen Filterausdruck eingeben. Die Anzeige in den Ubrigen Zeilen der Tabelle passt sich
wahrend der Eingabe standig an den so gebildeten Filter an.

Wird ein Textm eine Filterspalte eingegeben, werden nur solche Datensatze angezeigt, deren

Inhalt mit dem eingegebenen Text beginnt. Je mehr Text eingegeben wird, umso genauer bzw.
spezifischer wird damit der Filter.
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Mit der Schaltflache Offnen wird das selektierte Rojekt gedffnet und als neues Projektfenster
angezeigt. Ein Doppelklick auf ein Projekt in der Projektliste bewirkt dasselbe.

Mit der SchaltflacheAbbrechen wird der gesamte Vorgang abgebrochen.

Die SchaltflacheHilfe ruft den Hilfetext der Onlinehilfe zu dieser Funktion auf.

Hinweis:

Im Dialog "Projekt 6ffnen” kann die Projektliste, wie sie in der Tabelle angezeigt wird, als Excel

Datei (XLS) gespeichert werden. Dazu besitzt dieser Dialog die Schaltflachkeiste als X LS
speichern... (siehe Screenshot oben).
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Projekt schliel3en

Mi t di esem Befehl wird das aktive Proj ekt gesc
Zusammenhang das aktive Projektfenster. Sind mehrere Projekte getffnet worden, bezieht sich
dieser Befehl also stets auf das Projektfenster bzw. Projekt, welches den Eingabefokus besitzt.

Ein Projekt kann alternativ auch durch das SchlieBen des Projektfensters (ALT+F4,
Systemmeni/Schliel3en oder SchlieRetschaltflache) geschlossen werden.

Wurden seit dem Anlegen bzw. Offnen Anderungen am Projekt vorgenommen, erscheint ein
Dialog mit der Frage, ob die Anderungen im Repository gespeichert werden sollen.

Anderungen vorhanden

:%/ Projekt 'Projekt 1' speichern?

[ Ja l [ Mein ] [ Abbrechen

Abbildung 5 - Dialog 'Anderungen vorhanden'

Mit der Schaltflache Ja werden die Anderungen gespeichert und das Projekt anschlieRend
geschlossen.

Mit der Schaltflache Nein werden die Anderungen verworfen und das Projekt anschlieRend
geschlossen.

Mit der Schaltflache Abbrechen wird der gesamte SchlieRVorgang abgebrochen und das
Projekt bzw. Projektfenster bleibt geoffnet.
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Projekt speichern
Mi t di esem Bef ehl wird das aktive Projekt im zuge

bedeutet in diesem Zusammenhary das aktive Projektfenster. Sind mehrere Projekte gedffnet
worden, bezieht sich dieser Befehl also stets auf das Projektfenster bzw. Projekt, welches den

Eingabefokus besitzt.

Tastaturbefehl: CTRL+S
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Projekt importieren

Mit diesem Befehl wird ein zuvor exportiertes Projekt in ein beliebiges Repository importiert.
Dazu erscheint ein Dialog.

X Projekt importieren x
Repository | projekte -

Importdatei wahlen, .. XPProject_Mein erstes Demo Projekt. zip

Projektname:  Schulungs-Projekt

Zeichnungsverzeichni: C:Yc-plant\Projects2\mfpidwa

Ct\x-plant\Projects2imfpidoc

Import-Umfang Sonstige Optionen

| Projektdaten Importdatei nach Import léschen

| Verknipfte Dateien Passwort

| Importieren | | Abbrechen | ‘ Hilfe

Abbildung 6 - Dialog ‘Projekt importieren'

Im Auswahlfeld Repository werden die von der zuvor ausgewahlten Engine verwalteten
Repositories aufgelistet. Hiermit wird festgelegt, in welches Repository das Projekt importiert
wird.

Mit der Schaltflachel mp or t d at e ierseh@irt éineDatéiauswahldialog, mit desen Hilfe
die Datei selektiert wird, die das zuvor exportierte Projekt enthalt.

X Importdatei wahlen 3]

—~——
ol | . « data » import_export » Projekte » - ‘é,H Projekte durchsuchen 2l
Organisieren v Newer Ordner = O @

't Favoriten pEe

Pl Desktop Z2) XPProject_Mein erstes Demo Projekt.zip
4§ Downloads C1) XPProject_ Mein erstes KKS Projekt.zip
£l Zuletzt besucht

m

7 Biblictheken
&) Bilder
3 Dokumente
&t Musik

E Videos
Heimnetzgruppe
grupp

% Computer

il Lokaler Datentrager (C:) (e - =

Dateiname:  XPProject_Mein erstes Demo Projekt.zip ~ | ZP-Dateien (*.zip) -

Abbildung 7 - Dialog ‘Importdatei wahlen'
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Ein Projekt wird immer vollstéandig in eine ZHDatei exportiert. Das hat énerseits den Vorteil,
dass es sich je Projekt nur um eine einzige Datei handelt und auRerdem, dass die Daten
gleichzeitig komprimiert werden, so dass ein exportiertes Projekt leicht transportiert und z.B. als
Anlage zu einer eMail versendet werden kann.

Nachdem die gewlinschte Exportdatei ausgewahlt wurde, wird deren Inhalt zunachst tberpruft.
Handelt es sich um eine glltige ProjekiExportdatei, erscheint der Name der ZIFDatei
anschlieBend im ImporiDialog. Ist die Datei ungultig, erscheint eine entsprechnde
Hinweismeldung.

Ist die ZIRDatei mit einem Passwort geschiitzt worden, muss zuvor im EingabefelBasswort
das korrekte Passwort eingegeben werden (dabei auf korrekte GrefKleinschreibung achten).
Sonst erscheint eine Fehlermeldung mit dem Hinweis, das korrekte Passwort einzugeben.

Existiert das zu importierende Projekt bereits in dem gewahlten Repository,akn es
stattdessen als Kopie importiert werden. Dazu erscheint ein Dialog, in dem der neue
Projekthame der anzulegenden Kopie eingegeben wird. Ist das nicht erwiinscht, kann dies mit
Abbrechen zunachst abgebrochen werden (weil z.B. keine Kopie erwiinscht isund im
konkreten Fall anders verfahren werden soll).

Hinweis:

Jedes xplant Projekt besitzt eine eindeutige und einzigartigkdentitét die sich niemals andert.
Also auch dann nicht, wenn ein Projekt exportiert, geléscht und wieder importiert wird. -Himd
dasselbe Projekt (mit derselben Identitat) kann daher nicht mehrfach in einem Repository
existieren (in mehreren Repositorys jedoch durchaus). Im Falle eines Konfliktes wird das Projekt
daher alsProjektkopieimportiert, wobei es neben einem neuen Name auch eine neue Identitét
erhalt.

X Projektkopie importieren

In dem gewahlten Repository existiert bereits ein Projekt mit dieser Identitdt. Das Prajekt muss daher als
Kopie importiert werden. Bitte vergeben Sie hier nun den neuen Prajektnamen fiir die impartierte Kopie.

Vorhandenes Projekt:  Mein erstes Demo KKS Projekt

Meuer Projektname: Projekt-Kopie

0K Abbrechen Hilfe

Abbildung 8 - Dialog 'Projektkopie importieren’
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Mit Hilfe der beiden SchaltflachenZ ei chnungsvemmei chni sé
Dokument env erkibmendie Basisvérzeichnisse flr enthaltene Zeichnungsdateien
und sonstigen Dokumentdateien bestimmt werden.

Ordner suchen @
Zeichnungs-Basisverzeichnis fiir Projekt ‘asddasd"
mcl -
mfp
4 mfp2
4 cad
DWF Dateien
Isornetrien
arefs
doc
test 1000
Fact] i
| Meuen Crdner erstellen | [ Ok ] | Abbrechen |

Abbildung 9 - Dialog "Ordner suchen'

Wird ein Projekt nicht als Kopie importiert, weden diese beiden Basisverzeichnisse zunachst
auf die urspriinglichen Werte voreingestellt (d.h. die Werte zum Zeitpunkt des Exports), sofern
diese Verzeichnisse zum Zeitpunkt des Importes existieren.

In allen anderen Fallen missen diese Verzeichnisse zum@ist angelegt und ausgewahlt
werden. Die beiden Basisverzeichnisse miissen unterschiedlich lauten

Ein Import wird erst dann moglich, wenn beide Basisverzeichnisse giltig sind und existieren.

In Bereich Import -Umfang kann der Umfang des Daten und Dateirlmportes festgelegt
werden. Es sind jeweils nur die Optionen aktiv, die aufgrund des Inhaltes der Exportdatei
sinnvoll sind.

1 Projektdaten . Es werden alle enthaltenen Projektdaten importiert.

1 Verknipfte Dateien . Es werden zusétzlich die enthaltenen und mitlem Projekt
verknupften Dateien (Zeichnungen und sonstige Dokumente) importiert (siehe auch obige
Anmerkungen zu den Basisverzeichnissen).

Im Bereich Sonstige Optionen kdnnen weitere Optionen fiir den Import festgelegt werden.

1 Importdatei nach Import I6sch  en. Wird diese Option gewahlt, wird nach einem
erfolgreichen Import die gewéhlte Exportdatei geléscht.

9 Passwort . Hier muss das glltige Passwort eingegeben werden, wenn das zu
importierende Projekt mit einem Passwort geschitzt wurde.

Mit der Schaltflache Importieren wird der Import des Projektes gestartet. Der Import kann je
nach GrolRe des Projektes, Rechnerleistung und Netzwerk einige Sekunden oder sogar einige
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Minuten benétigen. Wahrenddessen erscheint ein Dialog mit einer animierten
Fortschrittsanzeige.

Wurde der Import erfolgreich ausgefihrt, erscheint abschlieBend einer entsprechende
Hinweismeldung, in der auch die Dauer des Importvorgangs genannt wird.

Mit der SchaltflacheAbbrechen wird der gesamte Vorgang abgebrochen.

Die SchaltflacheHilfe ruft den Hilfetext der Onlinehilfe zu dieser Funktion auf.
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Projekt exportieren

Mit diesem Befehl wird ein Projekt in eine Exportdatei im Z{Pormat exportiert. Dazu erscheint

ein Dialog.

X Projekt exportieren

Repository  Projekte

Projekte

herschrift in diesen Bereich um nach

acn dieser Zu gruppierer

Prajektname

Projektnummer | Auftragsnummer Angebotsnummer Projektnummer (Kunden)

Lisentest
Mein erstes Demo KKS Projekt

éMein erstes Demo Projekt

RDKO-200032

PEP

388 3
Rotterdam_Lot_D21 9091003
STS_Test2 STS_Test2 Angebot Kunde
Test
Test 1002 9911 -

4 il 4
| Speichern unter... | Dateiname:
Export-Umfang Sonstige Optionen
¥ Projektdaten Projekt nach Export léschen
| Verkniipfte Dateien Passwort
Bestatigung
Exportiere | Abbrechen | | Hilfe

Abbildung 10 - Dialog 'Projekt exportieren’

Im Auswahlfeld Repository werden die von der zuvor ausgewahlten Engine verwalteten
Repositories aufgelistet. Hiermit wird festgelegt, aus welchem Repository die enthaltenen
Projekte in der Lise zur Auswahl angezeigt werden sollen.

Im Listenfeld Projekte werden die in dem gewahlten Repository enthaltenen Projekte
angezeigt. Diese Tabelle ist bezlglich des Funktionsumfangs mit der Objektliste in-glant
Content vergleichbar. D.h. der Anwender kan die Anzeige beliebig sortieren und filtern.

Insbesondere die Filterzeilein diesen Tabellen ist ein sehr gutes Werkzeug, um schnell und
einfach das gewinschte Projekt aus einer grof3en Projektliste aufzusuchen. Z.B. indem in der
Spalte "Projektnummer” ein Text eingegeben wird, der die Ergebnismenge entsprechend
reduziert.

In der Filterzeile werden keine Daten angezeigt, sondern hier kann der Anwender fir jede
Spalte einen Filterausdruck eingeben. Die Anzeige in den Ubrigen Zeilen der Tabelle passt sich
wahrend der Eingabe standig an den so gebildeten Filter an.
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Wird ein Textm eine Filterspalte eingegeben, werden nur solche Datenséatze angezeigt, deren
Inhalt mit dem eingegebenen Text beginnt. Je mehr Text eingegeben wird, umso genauer bzw.
spezifischer wird damit der Filter.

Mit der SchaltflacheS p e i ¢ h e r n erscmeinteen Pateidialog, mit dessen Hilfe Ablageort
und Name der Exportdatei festgelegt wird.

Pfad und Dateiname der ZIP-Datei

Speichemin: | [ temp w * o EI'

. 3 _ Files.zip
<) q2DIJHD]13_)(PPrnject_F’rn_]elv:[ 1.zip

Eigene Dateien

49

Arbetsplatz

- ‘] Dadsiname: 20030313_XPProject_Projekt 1.1 -
—

Netzwercumgeb  Dateftyp: zip files (" 2p) v Abbrechen

Abbildung 11 - Dialog 'Pfad und Dateiname der ZIP-Datei’

Ein Projekt wird immer vollstéandig in eine ZHDatei exportiert. Das hat einerseits den Vorteil,
dass es sich je Projekt nur um eine einzige Datei handelt und auRerdem, dass die Daten
gleichzeitig komprimiert werden, so dass ein exportiertes Projekt leichtansportiert und z.B. als
Anlage zu einer eMail versendet werden kann. Daher nimmt der Dateidialog auch nur
Dateinamen mit der Endung .ZIP an.

Der Ablageort ist standardmafRig das temporare »splant-Datenverzeichnis des aktuell
angemeldeten Benutzers. Dés kann jedoch beliebig verdndert werden. Bei der néchsten
Verwendung des ExportBefehles wird dann das zuletzt verwendete Verzeichnis als Vorgabe
verwendet.

x-plant Content bildet einen VorgabeDateinamen, der das aktuelle Datum, die Kennung

a X P Pr cspweecderl’ Namen des Projektes enthdlt. Diese Dateinamen unterstiitzen eine
Ubersichtliche Archivierung und eine leichtere Selektion bei einem spéteren Import des
Projektes. Dies ist nur eine Vorgabe bzw. Empfehlung. Die Exportdatei kann einen beliebigen
Namen erhalten. Die Endung lautet jedoch immer .ZIP.

Der Dateiname wird nach Bestatigung des Dateidialoges auch im ExpoiDialog angezeigt.

In Bereich Export-Umfang kann der Umfang des Dater und DateirExportes festgelegt
werden.

1 Projektdaten . Es werden ale enthaltenen Projektdaten exportiert.
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1 Verknilpfte Dateien . Es werden zuséatzlich die mit dem Projekt verknipften
Dateien (Zeichnungen und sonstige Dokumente) exportiert.

Im Bereich Sonstige Optionen kdnnen weitere Optionen fur den Export festgelegt werden.

1 Projekt nach Export Iéschen . Wird diese Option gewahlt, wird nach einem
erfolgreichen Export das exportierte Projekt im Repository geléscht.

1 Passwort . Hiermit kann das exportierte Projekt bzw. di@rzeugte ZIRDatei mit
einem Passwort geschiitzt werden. Erlaubt sind beliebige Buchstaben, Zahlen und
Sonderzeichen. Es wird zwischen Grofiund Kleinschreibung unterschieden.

I Bestatigung . Hier muss das zuvor eingegebene Passwort nochmals bestatigt
werden. Nur dann, wenn beide Eingaben absolut identisch sind, kann der
Passwortschutz aktiviert werden (sonst erscheint bei Betatigung der Schaltflache
OK ein entsprechender Hinweis).

Mit der Schaltflache Exportieren wird der Export des Projektes gestartet. Der Eport kann je
nach GrofRe des Projektes, Rechnerleistung und Netzwerk einige Sekunden oder sogar einige
Minuten benétigen. Wahrenddessen erscheint ein Dialog mit einer animierten
Fortschrittsanzeige.

Wurde der Export erfolgreich ausgefiihrt, erscheint abschf3end einer entsprechende
Hinweismeldung.

Mit der SchaltflacheAbbrechen wird der gesamte Vorgang abgebrochen.

Die SchaltflacheHilfe ruft den Hilfetext der Onlinehilfe zu dieser Funktion auf.
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Projektreport drucken

Hiermit kann ein Projektreport erzeugt werden, der sich inhaltlich auf das gesamte Projekt im
aktiven Projektfenster bezieht. Sind mehrere Projekte gedéffnet worden, bezieht sich dieser
Befehl also stets auf das Projektfenster bzw. Projekt, welches den Eingabefokibesitzt.

Dazu erscheint ein Dialog. Parallel dazu werden bereits die relevanten Informationen aus dem
Repository geladen (soweit dies noch nicht geschehen ist).

X

Verfiigbare Reports

=)
Armaturenliste
Armaturenliste nur Kugelhaehne R
Armaturenliste_mit_Filter_Zusatza ‘ Varschau... ‘
Armaturenliste_Quer_A3
Armaturenliste_Seitenwechsel
Behalterliste
Dokumentenliste
Excel Export - Apparate
Excel Export - Behalter
Excel Export - Instrumente
Excel Export - Pumpen
Excel Export - Rohrleitungen
Excel Export - Ventilatoren
Excel Export - Warmetauscher
Excel-Export Material (Demo)
he_fittings accumulated
Isometrie-Stickliste
KKS-Apparateliste
KKS-Armaturenliste

10 P el e o

Schli ‘
KKS-Behilterliste ‘ﬂ
KKS-Mefistellenliste -
KKS-Pumpenliste = ‘ Hilfe ‘

Abbildung 12 - Dialog 'Projektdaten drucken'

In der ListeVerfugbare Reports werden alle Reports fur xplant Content angezeigt, die sich im
Repository des aktiven Projektes befinden. Jedes Repository besitzt seinen eigenen,
individuellen Satz Reports. Ahnlich wie beim Export und Import von Projekten kénnen auch

Reports aus einem Repository exportiert und in ein anderes Repository importiert werden. Mehr
dazu erfahren Sie im Kapitel Reports verwalten.

In dieser Liste wird der gewiinschte Report ausgewabhit.

Bei Reports unter xplant Content handelt es sich i.d.R. umStucklistenReports. Aber auch
andere ReportArten sind denkbar, um bspw. eine Zeichnungsliste oder eine Vorkalkulation in
einem frihen Projektstadium zu erzeugen.

Uber die SchaltflacheD r u ¢ k &amn#gé der Report auf einen Drucker oder in ein elektronisches
Format (PDF, XLS, RTF, u.v.m.) ausgegeben werden. Es erscheint ein weiterer Dialog, in dem

vielfaltige Einstellungen getroffen werden kdnnen, um das gewiinschte Ausgabeergebnis zu
erhalten.
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%‘ Ausgabe-Einstellungen =
ad|
Ausgabemedium
& Brother MFC-8840D USB Printer
Einstellungen permanent speichern
Optionen
Anfangsseite: 1 : Exemplare: 1
Seiten:
@ alle
() Bereich(e)
(Geben Sie hier Seiten oder Seiten-Bereiche an, ggf. durch Komma getrennt.
Beispielsweise '1,3-4,10-")
Einschrankung: alle ausgewdhlten Seiten ']
[ Starten ] [ Abbrechen I

Abbildung 13 - Dialog 'Ausgabe-Einstellungen'

Weitere Hilfen zu diesem Dialog und seinen Funktionen erhalten Sie Uber dessen Hilfe
Schaltflache bzw. mit der FiTaste.

Mit der SchaltflacheV o r s ¢ h wiul éie Vorschaufunktion desReportgenerators gestartet
und die Stiickliste kann im WY SIWY®1odus (What You See Is What You Get) eingesehen und
auf Wunsch auch ausgedruckt werden. In der Vorschau kann beliebig in den erzeugten Seiten
des Reports geblattert und gezoomt werden. Diese Foktion ist also vor allem dann sinnvoll,
wenn das Ausgabeergebnis zundchst nur optisch und inhaltlich gepruft werden soll, ohne es
auszugeben.

Abbildung 14 - Druckvorschau
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